	电容器的参数标注方法有哪些?
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	   电容器的参数标注方法有直标法、文字符号法和色标法。 
（一）直标法
直标法是将电容器的主要参数（标称电容量、额定电压及允许偏差）直接标注在电容器上，一般用于电容器或体积较大的无极性电容器。
标称电容量的单有微法（μF）皮法（pF）。
普通电容的允许误差有±5%、±10%、±20%和＞±20%等，精密电容器的允许偏差有+2%、±1%、±0.5%、±0.25%、±0.1%和±0.05%。
额定电压有6.3V、10V、16V、25V、32V、50V、63V、100V、160V、250V、400V、450V、500V、630V、1000V、1200V、1500V、1600V、1800V、2000V等。
国外电容器也有只标数字、不标单位的的直标法，或用R来表示小数点，或将小数点及其前面的零省略不标。
（二）文字符号法
文字符号法是采用数字或字母数字混膈的方法来标注电容器的主要参数。
1．数字标注法  数字标注法一般是用3位数字表示电容器的容量。其中前两位数字为有效值数字，第三位数字为倍乘数（即表示有效值后有多少个0）。例如：
102表示10×102pF=1000pF

104表示10×104pF=0.1μF

105表示10×105pF=1μF

2．字母与数字混合标注法  此标注方法是用2~4位数字表示有效值，用P、n、M、μ、
G、m等字母表示有效数后面的量级。进口电容器在标注数值时不用小数点，而是将整数部分写在字母之前，将小数部分写在字母后面。例如：
4p7表示4.7pF

8n2表示8200pF

M1表示0.1μF

3m3表示3300μF

G1表示100μF

允许偏差一般用字母表示，见表3-1
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（三）色标法
色标法是用在电容器上标注色环或色点的方法来表示电容量及允许误差。
四色环电容器的第一环和第二环为有效数值，第三环为倍率，第四、五环为允许偏差。
表3-2是色标电容器各色环的含义。
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    例如，四色环电容器为红、红、黄、金，表示其电容量为0.22μF许偏差为±5%五色环电容器为蓝、灰、黑、黑、棕，表示其电容量为680μF允许偏差为±1%。 
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